
838IP
VETERİNER İNFÜZYON POMPASI

Az yer kaplayan, hafif ve ergonomik dizayn
Büyük renkli LCD ekran
Serbest Akış Koruması
Anti-bolus Fonksiyonu
Gerçek zamanlı monitör



838IP
VETERİNER İNFÜZYON POMPASI

360� Dönebilen Kelepçe Sistemi

Yatay Bar Sabitleme İmkanı

Dikey Askılık Sabitleme İmkanı

Kompakt Tasarım
Az yer kaplayan, hafif ve ergonomik dizayn
Büyük renkli LCD ekran

Üstün Güvenlik
Serbest Akış Koruması
Pompa kapağı açık olduğu zaman kaza riskini azaltan akış 
durdurma özelliği

Anti-bolus Fonksiyonu
Hastaya enjekte edilen istenmeyen bolusun azaltılması
Anti-reverse rotasyon tespiti
Panel kilidi
Herhangi bir cihaz ayarının yetkilendirilmemiş kişi tarafından 
yapılacak değişiklikleri önlemeye yardım etme

Çok Yönlü Kullanışlı Fonksiyonlar
2.000 kayıt saklayabilme
Gerçek zamanlı monitör
RS232 arayüzü (Opsiyonel) 90° rotasyonel klampı ile horizantal 
platform ve vertikal askılık kullanımı için uygunluk

Kullanıcı Dostu Operasyon
Yumuşak tuşları ile kolay kullanım
En son yapılan infüzyon oranı ve limit sınırını direkt yükleme

Şarj edilebilir lityum polimer pil, 7.4V, 1900mAh  - Tam şarjdan sonra 25 ml/saat hız ile 3 saatten fazla çalışabilme

Sınıflandırma: Sınıf I, tip CF   -   Su Geçirmez Seviye: IP×3   

Pil Şarj Süresi: 10 saat açık, 3 saat kapalı

Ebat: 145×100×120mm    Ağırlık: ≤1,4kg
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